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76 cm
Acero inoxidable

• Gas natural convertible a gas LP
• Capelo recto de cristal templado
• Comal antiadherente
• 3 parrillas superiores de fundición Edge to Edge
• Cubierta sella de acero porcelanizado
• Perillas metálicas
• Encendido electrónico integrado a perillas

Quemadores sellados
• Delantero izquierdo Power Boil | 15,800 kJ/h / 4.1 Kw/h
• Delantero derecho Power Boil | 15,800 kJ/h  / 4.1 Kw/h
• Trasero izquierdo Deli | 5,300 kJ/h / 1.5 Kw/h
• Trasero derecho | 11,600 kJ/h / 3.1 Kw/h
• Central| 10,500 kJ/h / 2.7 Kw/h

Funciones en Display Glass Touch
• Hornear
• Asar
• Luz interior
• Hora / Timer
• Limpieza Steam Clean
• Cook Time – Programa el tiempo de cocción
• Delay Time – Preestablece el encendido del horno

Horno a gas 
• Encendido Glowbar
• Control electrónico de temperatura
• 6 posiciones de acomodo con 2 parrillas manuales
• Recubrimiento interior Easy Clean Pro
• Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
• Cajón bajo con función de asador
• Potencia de 5.5 kW
• 127V / 60 Hz

• Steam Clean. Evapora una pequeña 
cantidad de agua para que el poder del 
vapor penetre en las paredes del horno y la 
limpieza sea más rápida y sencilla.

• Display Glass Touch para seleccionar 
fácilmente todas las funciones.

• Acabado Easy Clean Pro que permite limpiar 
el horno tan fácil como un vidrio.

ALTO SIN EMPAQUE 98.83 cm

ANCHO SIN EMPAQUE 75.65 cm

PROFUNDO SIN EMPAQUE 72.15 cm

PESO SIN EMPAQUE 73.6 kg

ALTO CON EMPAQUE 113.00 cm

ANCHO CON EMPAQUE 83.1 cm

PROFUNDO CON EMPAQUE 78.1 cm

PESO CON EMPAQUE 86.4 kg
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ESTUFA DE USO PROFESIONAL



• Recomendamos nivelar la estufa para un 
horneado parejo, antes de hacer conexiones de 
gas y electricidad.

• Su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, 
ubicados en la parte posterior del piso de la 
cocina. Sitúe la cocina en la zona donde vaya a 
ser instalada.

• Coloque un nivel sobre las parrillas del horno. Si 
observa que su estufa no está nivelada, con la 
ayuda de otra persona, inclínela hacia un lado y 
gire el tornillo. Repita la operación del otro lado 
para obtener la altura deseada.

• Nunca instale su estufa sobre una alfombra o 
cualquier material inflamable. Para reducir el 
riesgo de incendios instale sus muebles de 
cocina conforme al diagrama dimensional. Evite 
instalar gabinetes por encima de la estufa a una 
distancia menor a la especificada.

• No use mangueras de plástico para la conexión 
de gas ya que pueden presentar fugas, aun en 
aquellas con malla de acero en su superficie1.

1 La unidad deberá ser instalada por un especialista matriculado.
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• Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los 
reglamentos vigentes locales.

• Este aparato se preparó de fábrica para trabajar 
con gas natural solamente y no debe usarse con 
ningún otro tipo de gas sin una modificación. La 
conversión para usarlo con gas LP y otros gases 
debe ser realizada por personal del centro de 
servicio autorizado.

• N/A


